Gebrauchsanweisung - sanowell Haftpuffer fiir Gehhilfen
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten
Anmwendung vollsténdig und aufmerksam durch.

Relnigungshinweise:

Reinigen Sie die Haftpuffer bei Verschmutzungen gegebenenfalls
mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen.,
AnschlieBend mit klarem Wasser nachspiilen und gut trocknen.
verwenden Sie keine I8sungsmittelhaltigen Reiniger, da diese
das Material beschadigen kdnnen! Haftpuffer nismals mit fligen
Substanzen reinigen! Rutschgefahn

Fir eine funktionsgerachie und sichere Montage bzw.
Demontage der Haftpuffer wenden Sie sich bitte an thren
Fachhandler!

Technische Daten rutschitemmende Haftpuffer fir Gehhilfen:
Artikel-Nr. 83316 ~ PZN: 6103824 - fir Gehhilferrohr mit 16 mm O
Artikel-Nr, 89318 - PZN: 6103830 - fiir Gehhillenrohr mit 18 mm O
Artikel-Nr. 82320 - PZN: 6103847 - fiir Gehhilfenrohr mit 20 mm O
Artikel-Nr. 89322 — PZN: 6141034 ~ fiir Gehhilfenrohr mit 22 mm @

Hohe des Haftpuifers: ca. 74,5 mm
Durchmesser der Auflagellache ca. 39,5 mm
Gewicht: ca. 658

Maximale zuldssige Belastung: 100 kg

Anwendungs- und Sicherheitshinweise:

Priifen Sie vor jeder verwendung thre Gehhilfe auf thre Funkti-
onstlichtigheit sowie einen festen Sit des sanowell Haftpuffers.
Ukerpridfen Sie die Haftpuffer regelmaBis auf Beschidigung oder
Abnutzung und tauschen Sie diese, wenn nitig, aus. Ermeuern
Sie bei starker Beanspruchung {hre sanowell Haitpufier ca. alle
3-4 Monate.

Aus Sicherneitsgrinden wuarden das Ober- und Untertei! ma-
schingll mitginander verbunden, Mach Abnutzung des Unterteils,
darf dieses nicht vom Oberteil getrennt und separat erneuert
werden.

Das Unterteil kann im Laufe der Zeit ohne jeglichen Qualitdtsver-
lust durch Lichteinstrahlung nachdunkeln.

Das Oberteil verfiigt (iber eine hohe Alterungshestandigkeit. Das
Unterteil weist eine gule Resistenz gegen Ole und Fette sowie
chior- oder ozonhaltige Substanzen {z.B. Reinigungsmitte!) auf,
Die Gefahr des Wegrutschens oder eines Sturzes - inshesondere
auf glatten oder nassen Untergrinden - kanr bei der verwen-
dung von Gehhilfen niemats villig ausgeschiossen werden.
Setzen Sie die Gehstiitze beim Laufen so senkrecht wie moéglich
und nicht 2u weit vom Kdrper entfernt auf. Ein sehr schrages
Aufsetzen erhiht das Sturzrisiko?

Aufhau der sanowell Haftpuffer:

Zweiteiliger Aufbau aus einem weicheren Unterteif aus
Elastomer und einem harten Oberteil aus Gummi mit einge-
arbeiteter Metaliplatte, um ain DurchstoBen des Gehhilfenrohrs
24 verhindern.

Funktion hzw. Bestimmung der sanowell Haftpuffer:

Die rutschhemmenden, abriebarmen sanowell Haftpuffer
werden an Gehhiifen mit einem Aufendurchmesser von 16, 18,
20 oder 22 mm montiert und geben dem Benutzer der Gehhilfe
sehr viel Standsicherheit, inshesondere auf nassen Fiichen.
Der zweltellige Authat der sanoweli Haftpuffer fangt Std8e ab
und erméglicht durch den Gelenkstopfen einen sicheren Stand,
selhst wenn die Gehhille leicht schrig aufgesetzt wird.

Hinweise zur Lagerung:
Die sanowedl Haftpuffer sollten an einemn kithlen und trockenen
Ort, ohne direltte Sonneneinstrahiung, aufbewahrt werden.
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